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M A N U F A C T U R I N G

Группа 
компаний 
«ФЕРРИ ВАТТ»

ООО «ФЕРРИ ВАТТ» ООО «ФЕРРИ ВАТТ 
Производство» ООО «Лаборатория 23»

• С 1991 года
• г. Казань
• Материнская компания
• Существующее производство 
1500 м²

• С 2015 года
• Резидент ОЭЗ Иннополис 
• Дочерняя компания
• Реализует строительство 
(2024-2027) нового 
производства 7500 м² 

• С 1992 года
• г. Томск
• Дочерняя компания
• R&D центр
• Восточное 
представительство- ведущий российский 

производитель 
вакуумного 
технологического 
оборудования

Наши услуги

производство НИОКР

проектированиепродажа

консалтинг обслуживание

Основные заказчики
47%

16%

6%

5%

РОСАТОМ
РОСТЕХ
РОСКОСМОС
НАУКА

Освоенные технологии

• нанесение покрытий  
• плазменная обработка
• вакуумная пропитка/формирование
• вакуумные термопроцессы
• испытания в вакууме
• сублимация/сушка древесины в     

вакууме



О компании

• Частная компания в г. Казань
• Вакуумное оборудование и 

технологии для решения 
широкого круга задач науки и 
промышленности

• с 1991 года
• Собственное производство, 

научно-исследовательский центр, 
конструкторское бюро

• 85 сотрудников
• Реализовано более 175 проектов

Направления деятельности

o Нанесение покрытий

o Плазменная обработка

o Формование композитов

o Вакуумные термические 

процессы

o Испытания в вакууме

o Специальные технологии 



Решения ООО «ФЕРРИ ВАТТ» для 
композитных материалов

Ключевые технологии:
• Вакуумная-компрессионная пропитка;
• Вакуумная инфузионная пропитка;
• Адгезионная активация тканей;
• Нанесение покрытий на ткани;
• Композитные панели специального назначения.
 



Индивидуальные опции и конфигурации

Исполнение оборудования выбирается под задачи заказчика. 
Доступны варианты:

Объем бака Способ заливки связующего Избыточное давление

Способ управления Исполнение

18 литров

50 литров

100 литров

Резервуар
Слив смолы 

снизу

Ведро
Слив смолы 

сверху

1 атм 2,5 атм

6 атм 12 атм

Без давления

Ручной АСУ Мобильное Стацио-
нарное



Вакуумная установка для пропитки и 
сушки намоточных изделий

Назначение:
— Вакуумная пропитка лаком (ФЛ-98) и сушка намоточных 
изделий электро-радиоаппаратуры, размеры до 
120×200×200 мм.
— Полностью автоматический процесс с записью 
параметров на цифровой носитель.

Конструкция:
— Камера подготовки состава – цилиндрическая, 
объем 80 л, используется как резервуар для готового 
лака; соединена трубопроводом с камерой пропитки.
— Камера вакуумной пропитки – цилиндрическая, 
объем 80 л, осуществляется пропитка изделий лаком 
через нижний патрубок.
— Камера вакуумной сушки – цилиндрическая, объем 
80 л, с рубашкой для циркуляции теплоносителя и 
теплоизоляцией под металлическим кожухом.

Параметр Значение

Рабочий объем резервуара 80 л

Давление разряжения 2,0–2,6 кПа

Давление избыточное 300–400 кПа

Время откачки до 2,6 кПа 10 мин

Температура нагрева 85 ºС

Потребляемая мощность 70 кВт

Габариты 5360×2820×2750 мм

Вес 700 кг

Технические характеристики



Вакуумная компрессионная пропитка.

Назначение:
— Герметизация деталей и отливок из алюминиевых и 
магниевых сплавов.
— Метод «вакуум–давление» для заполнения микропор 
пропитывающим составом..

Конструкция:
‒ Два автоклава из нержавеющей стали (вакуум и избыточное 
давление).
‒ Емкость для пропитывающего состава с перемешивающим 
устройством.
‒ Емкость для растворителя (400 л). теплоизоляцией под 
металлическим кожухом.

Параметр Значение

Полезное пространство 
автоклава Ø1600×1500 мм

Рабочее давление 5,0–7,0 кгс/см²

Рабочий вакуум 5 мм рт. ст.

Полезный объем емкости 
для состава 3 м³

Макс. давление в емкости 
для состава 0,4 кгс/см²

Полезный объем емкости 
для растворителя 400 л

Технические характеристики



Вакуумная инфузионная пропитка

Назначение:
— Универсальные мобильные вакуумные системы для 
формирования композитов.
— Поддержка технологий: вакуумная инфузия, двойной 
мешок, вакуумная инжекция (RTM Light), вакуумное 
формование, подпрессовка.
— Гибкая модульная комплектация: от штучных изделий до 
крупногабаритных корпусов.

Параметр Одинарная платформа Двойная 
платформа 

Рабочий объем резервуара, л 10 20

Габариты, мм 370×660×1020 510×860×1020

Вес, кг 50 100

Потребляемая мощность 0,9 кВт 1,8 кВт

Электропитание 50 Гц 50 Гц

Производительность насоса 25 м³/ч 25 м³/ч

Предельное остаточное 
давление 200 Па 200 Па

Регулирование вакуума 0–100 % 0–100 %

Технические характеристики



Термоинфузионный автоматизированный центр

ВАТТ ТИАЦ-1500/15

Назначение:
— Система для вакуумной инфузии крупногабаритных 
композитных конструкций.
— Решение для авиационной отрасли нового поколения.

Параметр Одинарная платформа
Объем смолы 1,5 т

Количество ёмкостей 15

Вакуумная система 15 каналов

Система управления Центральная АСУ

Рабочий объем  одного резервуара 100 л

Технические характеристики

МС-21 CR929



Инжекционная машина для изготовления 
конструкционных элементов из ПКМ

Назначение:
— Инжекция однокомпонентных эпоксидных связующих 
(ВСЭ-62, Т-26 и др.) на оснастке головного заказчика.
— Поддержка технологий: вакуумная инфузия, двойной 
мешок, вакуумная инжекция (RTM Light), вакуумное 
формование, подпрессовка.

Параметр Одинарная платформа
Производительность 400 л смолы за цикл

Рабочий объем резервуара 50 л
Конфигурация Мобильная

Вакуумная система 15 каналов
Система управления Центральная АСУ

Режим работы Ручной и автоматический
Мощность Не более 22 кВт

Уровень шема Не более 75 дБ

Технические характеристики

ПД-35 и ПД-8 ВАТТ ТИАЦ-400/8



Назначение:
— Вакуумный инжекционный портативный пост (ВИПП) 
для пропитки оснастки однокомпонентным эпоксидным 
связующим (ВСЭ-62, Т-26 и др.).
— Поддержка технологий: вакуумная инфузия, двойной 
мешок, вакуумная инжекция (RTM Light), вакуумное 
формование, подпрессовка до 10 атм.
— Вакуумная система для откачки «мешка» и дегазации 
смолы

Инжекционная установка для пропитки 
связующим под давлением

ВАТТ 16-ВИПП-RTM

Параметр Одинарная платформа
Производительность 18 л смолы за цикл

Рабочий объем одного резервуара 25 л

Избыточное давление до 10 атм (без регистрации в 
Ростехнадзоре)

Нагрев смолы до 200 °С
Мощность Не более 22 кВт

Уровень шума Не более 75 дБ

Технические характеристики



Вакуумная инжекционная установка для 
однокомпонентного эпоксидного связующего

Назначение:
— Вакуумная инжекция композитов с контролем температуры, вакуума 
и времени.
— Подготовка изделия и связующего: нагрев, вакууммирование, 
подача связующего под вакуумным мешком.
— Эксплуатация в стационарных условиях, помещение категории Д, 
климатическое исполнение УХЛ 4.

Параметр Одинарная платформа
Производительность 230 л смолы за цикл

Рабочий объем одного резервуара 50/18 л
Конфигурация Мобильная

Тип связующего Однокомпонентный эпоксидный
Режим работы Ручной

Мощность Не более 8,5 кВт
Уровень шума Не более 75 дБ

Технические характеристики

Конструкция:
— Регистрирующая стойка – 2 шт.
— Рабочая стойка – 1 шт.
— Вакууммирующая стойка – 6 шт.

ВАТТ ВИПП-240/40/60



Вакуумная инжекционная установка для 
однокомпонентного эпоксидного связующего

Назначение:
— Вакуумная инжекция композитов с контролем температуры, вакуума 
и времени.
— Подготовка изделия и связующего: нагрев, вакууммирование, 
подача связующего под вакуумным мешком

Конструкция:
— Компактная мобильная установка
— Вакуумная система для откачки «мешка» и дегазации смолы

Параметр Одинарная платформа
Производительность 18 л смолы за цикл

Рабочий объем резервуара 18 л
Конфигурация Мобильная

Избыточное давление До 6 атм (без регистрации в 
Ростехнадзоре)

Тип связующего Однокомпонентный эпоксидный
Режим работы Ручной и автоматический

Технические характеристики

ВАТТ 16-ВИПП



Другие технологии: плазма, покрытия, 
композитные панели  

Адгезионная активация тканей

— Установки: ВАТТ 4000 ПЛАЗМА, 
ВАТТ 5000 ПЛАЗМА
— Повышает смачиваемость и адгезию к 
тканям и волокнам до 10 раз
— Увеличивает прочность получаемых 
композитов
— Особенно эффективно для обработки 
полимерных волокон

Нанесение покрытий на ткани

—  Увеличение прочности на 
расслаивание системы СВМПЭ – ПУ 
связующее – СВМПЭ в 40 раз
— Повышение устойчивости 
металлического покрытия на текстиле
— Металлизированный текстильный 
ламинат: электропроводность и 
экранирование ЭМП; сохранение 
гигиенических свойств

Композитные панели 
специального назначения

— Технология плазменной активации и 
формования синтетических тканей и 
керамики
— Создание современных композитных 
панелей специального назначения (КБЛ)



info@ferryvatt.ru
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